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LES MITRAILLEUSES :

La mitrailleuse de Saint Etienne modèle
1907 transformée T tire  la cartouche 1886
DAM à amorçage spécial. Les cartouches sont
disposées sur les bandes chargeurs métalliques
rigides de 25 cartouches, ou sur des bandes
souples en toile de 300 cartouches.
Cette mitrailleuse a remplacé la mitrailleuse de
Puteaux et la mitrailleuse modèle 1907 non
transformée (N.T). La première utilisait la
force des gaz de la poudre par la détente des
gaz à la bouche. Les mitrailleuses 1907 N.T et
T empruntent les gaz sur le parcours : elles ne
diffèrent entre elles que par quelques
modifications (appareil moteur, hausse …).
La cadence de tir peut aller jusqu’à 600 coups
par minute.

Elles possèdent deux détentes :
� La détente fixe, commandée par le tireur, permet le tir intermittent et l’arr êt du tir.
� La détente mobile commandée par l’appareil de réglage de vitesse par l’intermédiaire du
crochet de détente, permet le tir automatique à cadences réglées.
La mitrailleuse modèle 1907 T utilise indifféremment les affûts trépieds modèle 1907 C,
modèle 1907 omnibus, modèle 1915 omnibus ou l’affût de rempart modèle 1907 omnibus.
Très belle mécanique, mais délicate et exigeant des servants bien instruits, méticuleux et
soigneux.
Insuffisamment rustique, supportant mal l’épreuve de la boue, la « St Etienne », mise en
service à partir de 1909, sera, pendant la guerre de 14, remplacée par la mitrailleuse
Hotchkiss 1914.

La mitrailleuse Hotchkiss modèle 1914 est une
amélioration du modèle 1900. Elle fonctionne
comme la 1907, par emprunt de gaz sur le parcours.
Elle a une détente simple et ne possède pas de
réglage de vitesse. La vitesse est d’environ 450
coups par minute.
Elle utilise l’affût Hotchkiss modèle 1907,
comprenant 1 support pivotant et 1 trépied.
Les français s’équipèrent rapidement en Hotchkiss et
son succès fût tel que les troupes britanniques et
américaines l’utilisèrent durant la première guerre.
Mêmes cartouches que la mitrailleuse 1907 T.
En 1916, pour l’alimentation, emploi non seulement de bandes métalliques rigides de 24
cartouches mais encore de bandes métalliques articulées de 251 cartouches.

Figure 21 : Mitrailleuse St Etienne modèle 1907

Figure 22 : Mitrailleuse Hotchkiss modèle 1914


